
Descripción
Utilizado principalmente para la unión
permanente de fibras ópticas, se aplica
ampliamente en proyectos de
comunicación de fibra ideal para FTTH
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Fusionadora
Modelo JW4106S 

• • Alineación de núcleo de fibra precisa, consumo de fusión de fibra ultra
baja.

• • 7 s de rápida fusión, 18 s de calefacción altamente eficiente.
• • Ampliación de imagen 320 veces, 5 mm de fusión, para fibras de

longitud de corte muy corta.
• • 300 grupos de modos de fusión, 100 grupos de modos de calefacción

10000 grupos de archivos
• de fusión, 64 imágenes de almacenamiento.

Fibras aplicables SM (ITU-T G.652&G657) / MM (ITU-T G651) / DS (ITU-T G653) 
NZDS (ITU-T G655)

Normas y/o estandares CE, ROHS

Numero de motores 6 motores

Tipo de empate Alineación por núcleo con a través de la tecnología Sistema de 
Alineamiento por Imagen (IPAS - Image Pattern Alignment System)

Longitud de corte de fibra 8-22mm

Tipo de trabajo Manual-Automático- Semiautomático

Diámetro de núcleo 6-11 um

Diámetro de Revestimiento 80-150 um

Diámetro de recubrimiento 100-1000 um

Promedio de perdida de empalme 0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS) G.657: 
0.02 db (ITU-T-Standard)

Perdido de retorno ≥60dB

Prueba de tensión 2.2 N

Tiempo de vida de electrodos ≥3000 empalmes

Tiempo de fusión 7 segundos

Tiempo de horneado ≤25s (manga estándar de 40mm), ≤28s (manga estándar de 60mm)

Vista de fibra y zoom 300 veces para X | Y pantalla única, 150 veces para XY doble 
pantalla
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Fusionadora
Modelo JW4106S 

Longitud de la manga de 
protección 

20mm, 40mm, 60mm

Idiomas Inglés, chino, ruso, español, portugués.

Tipo de pantalla Pantalla touch LCD 4.3 pulgadas

Idiomas Ingles,chino,ruso ,español, portugués

Condiciones ambientales Altitud; 0-5000 m; humedad relativa: 0-95%; velocidad del viento: 
máx. 15 m/s

Entorno de almacenamiento -40~+80°C (temperatura de operación),0~ 95%RH (humedad)

Fuente de poder Adaptador AC 85~260V voltaje de entrada, batería interna: 12V, 
6Ah, hasta 120 empalmes continuos y calor.

Dimensiones y peso 120mm (W) ×130mm (H) ×154mm (D) 1,95 kg (1,75 kg sin batería)

Grado de protección IP 52

Sistema de GPS SI 

Características de configuración del 
GPS

Monitoreo en tiempo real
Historial de rutas
Plataforma dedicada
Geocerca/trazo de rutas
Alertamiento por robo/movimiento
Alarma de emergencia
Manual de usuario

Manual de Usuario Si

Contenido del kit

Pinzas 3 pasos. 
Cortadora de precisión.
Par de electrodos de repuesto.
Brocha para limpieza.
Dispensador o recipiente de plástico 2.50 ml.
Cargador de alimentación.
Cutter para limpiar el v-Groove.
Manual de usuario.
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